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HUOLTO-OHJEET

JARRUTON AL-KO NAPA / VESITIIVIS

Kuva / Osaluettelo:
Pos:
Nimike:

Tilausnro: 


1 Napa 100x4

1312428

2 Laakeri 45449/410 DIN 720  
701513

3 Huulitiiviste

1312430

4 Suojalaippa

1312431

5 Pyöränmutteri M12x1,5 kartio 
2081670018

6 Rasvakupu

1335088

7 Lukkomutteri

1312008

8 Aluslevy A17 DIN 125
700825

9 Laakeri LM11749/10 DIN 720
701512

10 O-rengas

704458

      11       Kruunumutteri

700754

        12      Lukkosokka

701035

Huomio !
Lukkomutteri (Pos 7) tulee käyttää vain kerran! Kruunumutteria ei tarvitse uusia!


Huulitiiviste (Pos 3) täytetään veteen liukenemattomalla laakerirasvalla
Huoltoväli:

Laakerivälyksen tarkistus joka 2. vuosi tai 25 000 km.

Laakerivälyksen tarkistus:

Laakeroinnissa tulee olla 0-välys, eli ei välystä. (kork. 0,05mm)

Huom. Käytössä on kaksi eri mutteriratkaisua, lukkomutteri tai kruunumutteri sokalla.

Huoltotoimenpiteet ja tarvittavat osat:


Huolto 1:

Laakeroinnin kiristys (määrät per napa)




(1312008
Lukkomutteri
                          1 kpl)




704458
O-rengas

1 kpl




1312430
Huulitiiviste

1 kpl




373 (200 g)
Laakerirasva
                      n. 100 g




373 (200 g) 
Laakerirasva
                        n. 40 g



Huom ! yksi laakerirasvatuubi riittää yhteen napaan




Huolto 2:

Laakerien vaihto (määrät per napa)



(1312008
Lukkomutteri
                          1 kpl)




704458
O-rengas

1 kpl




1312430
Huulitiiviste

1 kpl




373 (200 g)
Laakerirasva
                      n. 100 g




373 (200 g) 
Laakerirasva
                        n. 40 g




701512
Laakeri LM11749
1 kpl




701513
Laakeri 45449
                          1 kpl




1312431
Suojalaippa

1 kpl



Huom! yksi laakerirasvatuubi riittää yhteen napaan
Huolto-ohjeet:

Lukkomutteri (1312008):

Kiristysmomentit:
Vaihe 1 / asetusmomentti:

40-45 Nm laakerien asetukseen

Vaihe 2 / aukaisu:

Avaa mutteria noin ½ kierrosta

Vaihe 3 / loppukiristys

10 Nm

Lukkomutterin lukitus varmistetaan lyömällä tai puristamalla mutterin kaula lukkouran kohdalla. 

Lukkomutteria saa käyttää vain kerran ! Lukkomutterin lukitusta ei saa leikata auki !
Kruunumutteri sokalla (700754, 701035)

Kiristysmomentit:
Vaihe 1 / asetusmomentti:

40-45 Nm laakerien asetukseen

Vaihe 2 / aukaisu:

Avaa mutteria noin 30 astetta

Vaihe 3 / lukitus

Asenna lukkosokka
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Tiivistehuulien
vélinen tila tulee
tayttaa taysin rasvalla.
800096 Stabugs NBU 12 K
n. 40 g/ tiiviste





Laakerivoitelu

Laakerointi tulee rasvata huolellisesti ja riittävästi. 

Mutterin, laakerien ja huulitiivisteen välinen tila 

tulisi täyttymään n. 50% rasvalla.

Laakerirasva  n. 100 g / napa
Tiivisteet

Huulitiiviste

Huulitiivisteen asennuksessa on oltava varovainen ettei tiivistehuulet vaurioidu ( varo terävät reunat ja kierteet). Rasvaa asennuksen yhteydessä myös akselitappi huolella tiivisteen kohdalta. Levitä reilu kerros rasvaa myös tiivisteen molemmin puolin.
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Huulitiivistettä ei missään tapauksessa saa jättää rasvaamatta !



Huom ! kuvassa mainittu laakerirasva tuotenro 373 (ei 800096)

O-rengas

[image: image5.jpg]


Varmista että O-rengas istuu hyvin tiivisteurassa. Rasvaa kunnolla O-rengasta laakerirasvalla. Varmista ettei rasvakupu ole vaurioitunut eikä sen reunat ole terävät. Levitä reilusti rasvaa rasvakuvun tiivistepinnalle ennen asennusta.
Lisätietoja navan huoltamisesta sähköpostilla info@majava.fi 







