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MAJAVA® VENETRAILERIN KÄYTTÖOHJEET

TURVALLISUUSOHJEET (tarkistettava aina ennen liikkeelle lähtemistä)

· aseta kuulakytkin auton vetokoukkuun ja tarkasta että kuulakytkin on varmasti kytkettynä vetokuulaan ja pistotulppa kytkettynä.
· tarkista että turvavaijeri on kiinnitetty autoon (jarrulliset mallit), vaijerin edessä ei saa olla jarruttavaa estettä
· nosta nokkapyörä ylös ja varmista että nokkapyörän kiinnikkeen pultti ja nokkapyörä on kiristetty siten, että ne eivät pääse luistamaan alas ajon aikana.

· tarkista että kaikki valot toimivat: parkit, vilkut, jarru, sumuvalo

· tarkasta että vinssi ja vinssin vetoliina/vaijeri on kunnossa

· tarkista rengaspaineet (katso erillinen taulukko) ja renkaiden urasyvyys (vähintään 1,6 mm)

· tarkista laakereiden kireys (Ota renkaasta kiinni vaunun pituus-suunnassa ja heiluta edestakaisin

                mikäli laakereissa tuntuu välystä täytyy laakerit kiristää huolto-ohjeiden mukaisesti.)

· vene on sidottava siten, että se ei pääse ajon aikana missään tilanteessa liikkumaan. Paras tapa veneen sitomiseen on kunnolliset sidontaliinat (ajoneuvon käytöstä tiellä Vi 229 47 §)

· venetraileria kuormattaessa on aina otettava huomioon kokonaismassa, kuorman paino, aisapaino sekä kuorman jakautuminen.
· aisapaino on vähintään 25 kg tai enintään 4 % venetrailerin kytkentämassasta (ajoneuvojen käytöstä tiellä Vi 229 46 §). Aisapaino ei saa missään olosuhteissa saa olla negatiivinen (=aisaa ylöspäin nostava). MIKÄLI AISAPAINO ON NEGATIIVINEN TAI AISAPAINOA ON LIIKAA AIHEUTAT VAARAN ITSELLESI JA MUILLE TIELLÄLIIKKUJILLE.

· mikäli joudut käyttämään venetraileria teillä, joita on suolattu suosittelemme trailerin pesua välittömästi käytön jälkeen, etenkin silloin kun vaunu on uusi, sillä maantiesuola saattaa muuttaa sinkityksen väriä

· älä milloinkaan kuormaa venetraileria siten että siinä on ylikuormaa

· vene täytyy laittaa trailerin päälle siten, että veneen paino on kölirullien päällä ja sivutukipyörillä vene tuetaan siten että se on tukevasti suorassa.

YLEISOHJEITA
· Venetraileria kuormattaessa on aina otettava huomioon trailerin kokonaismassa, kuorman paino, aisapaino sekä miten kuorma on jakautunut vaunun päälle.

· kun venetraileri on kytkettynä vetoautoon myös venetrailerille täytyy löytyä oma varoituskolmio

· mikäli kuljetat venettä joka ylittää takana venetrailerin äärimitan yhdellä ja enintään kahdella metrillä täytyy veneen uloin osa merkitä punaisella tai punakeltaisella lipulla jonka koko on vähintään 30 x 30 cm tai hämärän ja pimeän aikana taaksepäin näyttävää punaista valoa sekä punaista heijastinta. (ajoneuvojen käytöstä tiellä Vi 229 49 §) 

· venetrailerin leveys saa olla maksimissaan 260 cm riippumatta vetoauton leveydestä
· jarruttoman venetrailerin (01) suurin sallittu kokonaismassa (=traileri+vene) on 750 kg,

                kuitenkin enintään puolet vetoauton omasta massasta. Huom ! Auton valmistaja voi

                rajoittaa vaunun kokonaismassan alhaisemmaksikin. Tarkista oman autosi perävaunumassat

                rekisteriotteesta tai käyttöohjekirjasta.

· jarrullisen venetrailerin (02) suurin sallittu kokonaismassa (=traileri+vene) on 3500 kg.

                Tarkista oman autosi perävaunumassat rekisteriotteesta tai käyttöohjekirjasta

AJOKORTTI

        B tai AB ajokortti: mikäli vetoauton kokonaismassa on enintään 3500 kg ja hinattavan venetrailerin kokonaismassa

enintään 750  

kg eli yhteensä kokonaismassa 4250 kg tai yhdistelmän kokonaismassa enintään 3500 kg eikä venetrailerin kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa (esim. auton kokonaismassa 1800 kg ja venetrailerin kokonaismassa 1700 kg=3500 kg)

BE tai ABE ajokortti mikäli vetoauton ja venetrailerin yhdistelmä ylittää edellä mainitut massat (ajokorttiasetus Vi 211 5 § ajokorttiluokat)

· 01 luokan venetraileria (kokonaismassa 750 kg tai alle) ei tarvitse määräaikaiskatsastaa.

· 02 luokan venetraileri (kokonaismassa 751 – 3500 kg) täytyy katsastaa joka toinen vuosi.

· mikäli jarrullista venetraileria käytetään talvella täytyy venetrailereissa talvirengasaikana käyttää nastarenkaita mikäli vetoautossa on nastarenkaat ja mikäli vetoautossa on kitkarenkaat, saa myös venetrailerissa käyttää kitkarenkaita, nastattomia talvirenkaita (renkaasta täytyy löytyä M+S merkintä) tai nastarenkaita. 

· venetrailerin maksimi vetonopeus on 80 km/h, ellei liikennemerkein ole määrätty alhaisempaa nopeutta.

· VASTUU AJONEUVON KUNNOSTA, OIKEASTA KUORMAAMISESTA JA LAINMUKAISESTA KÄYTTÄMISESTÄ ON AINA AJONEUVOYHDISTELMÄN KULJETTAJALLA !

RENGASPAINETAULUKKO

	Rengaskoko
	Norm. kuorma

0-70 % kok.massasta
	Max kuorma

yli 70 % kok.massasta

	145R13
	250 Kpa/2,5 bar/36 psi/2,6 kg/cm2
	300 Kpa/3,0 bar/44 psi/3,1 kg/cm2

	155R13
	270 Kpa/2,7 bar/39 psi/2,8 kg/cm2
	320 Kpa/3,2 bar/46 psi/3,3 kg/cm2

	175R13
	280 Kpa/2,8 bar/40 psi/2,9 kg/cm2
	330 Kpa/3,3 bar/48 psi/3,4 kg/cm2

	175/70R13
	280 Kpa/2,8 bar/40 psi/2,9 kg/cm2
	330 Kpa/3,3 bar/48 psi/3,4 kg/cm2

	185/65R14
	280 Kpa/2,8 bar/40 psi/2,9 kg/cm2
	330 Kpa/3,3 bar/48 psi/3,4 kg/cm2

	185/70R14
	280 Kpa/2,8 bar/40 psi/2,9 kg/cm2
	330 Kpa/3,3 bar/48 psi/3,4 kg/cm2

	185R14C8
	450 Kpa/4,5 bar/65 psi/4,6 kg/cm2
	500 Kpa/5,0 bar/73 psi/5,1 kg/cm2

	195R14C8
	450 Kpa/4,5 bar/65 psi/4,6 kg/cm2
	500 Kpa/5,0 bar/73 psi/5,1 kg/cm2

	205/65R14
	280 Kpa/2,8 bar/40 psi/2,9 kg/cm2
	330 Kpa/3,3 bar/48 psi/3,4 kg/cm2

	205/60R15
	280 Kpa/2,8 bar/40 psi/2,9 kg/cm2
	330 Kpa/3,3 bar/48 psi/3,4 kg/cm2


Tarkasta aina myös renkaasta mikäli renkaalle on annettu taulukosta poikkeavat rengaspaineet.
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